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Hinweis: Bitte achten Sie besonders auf die griinen Markierungen und
dass fir die Telefonie das IPv6 Protokoll vorausgesetzt wird.

1. FRITZ!Box mit einem Computer, auf dem ein Internetbrowser lauft, verbinden.

2. Den Browser 6ffnen und in der Adressleiste fritz.box oder
192.168.178.1 oder 192.168.188.1 oder 169.254.1.1 eingeben.
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Anschlie3end mit dem FRITZ!Box-Kennwort
anmelden. Das voreingestellte Kennwort

finden Sie auf der Gerateunterseite

der FRITZ!Box.

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort @

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberflache ist ab Werk mit einem
individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie

auf der Unterseite lhrer FRITZ!Box.

Kennwort vergessen? Anmelden

3. Erweiterte Ansicht der Benutzeroberflache aktivieren.

Fur FRITZ!0S 6.50 oder neuer, auf die drei Punkte rechts oben klicken.

FRITZ!Box 7590 FRITZINAS MyFRITZ!
Ubersicht
Modell: FRITZ!Box 7590 FRITZ!0S: 07.29 - Version aktuell

Abmelden 18m 4s Abmelden 19m 56s
Kennwort andern Kennwort andern
Erweiterte Ansicht D Erweiterte Ansicht
FRITZINAS FRITZ!NAS
MyFRITZ! MyFRITZ!

Fiir FRITZ!0S &lter 6.50, klicken Sie in der Ubersicht, im unteren Bereich, auf Ansicht: Standard.
Die erweiterte Ansicht ist dann aktiv, wenn Ansicht: Erweitert dargestellt wird.
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4. Wahlen Sie in der Benutzeroberflache den Mentpunkt Telefonie

und den Unterpunkt Eigene Rufnummern. Durch einen Klick auf

dem Stift, hinter der gewiinschten Rufnummer, gelangen Sie zu den Einstellungen.

FRITZ!Box 7590 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern

Ubersicht
Auf dieser Seite konnen Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.
Internet
Telefonie ~ i ) ) )
Status Rufnummer Anschluss & Anbieter > Vorauswahl <
Anrufe
© 0049821 (S Internet sip.vitroconnect.de* *121% L %
Anrufbeantworter
TeletsRBEh O 0049821 Internet sip.vitroconnect.de* *122# ) (X
Weckruf * modifizierter "Anderer Anbieter"
Fax

Telefoniegerate
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System

Assistenten

Ansicht: Standard Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks

Newsletter avm.de

Bildnachweis: iStock.com/shapecharge, Stand: 06.2022 - Version 03 Seite | 2
Alle Angaben ohne Gewabhr. Kein Anspruch auf Vollstandigkeit.



LEW

TelNet

FRITZ!Box 7590 FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummer bearbeiten

Ubersicht Tragen Sie hier die Anmeldedaten fiir die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen
ersic

haben.
3;‘,‘ Internet -
. Telefonie ~ ] Anmeldedaten Hinweis: Bei einer ISDN-Telefonanlage
Internetrufnummer verwenden oder einem ISDN'TEI?fon' ist unte_r
Anrufe sInterne Rufnummer in der F...“, die
Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter V‘ Rufnummer einzutragen, die im
Anrufbeantworter o o
ISDN-Gerat hinterlegt ist.
Telefonbuch Beispiel 0821xxxxxxx
Rufnummer fiir die Anmel... Interne RufnummerinderF... Anzeigename
Weckruf
SIP-Benutzername (0049...) || SIP-Benutzername (0049...) X
Fax

*Die Einrichtungsdaten befinden sich im Schreiben
der LEW TelNet und im Kundenportal.
*Rufnummer fiir die Anmeldung

Weitere Rufnummer
Rufbehandlung

Telefoniegeréte Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer fiir die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter

. bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom
Eigene Rufnummern Anbieter vorgegeben, einschlieRlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.
DECT **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

< Heimnetz
Weitere Rufnummer
’ WLAN Uber "Weitere Rufnummer" kénnen Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten
. (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten kénnen
[©) Smart Home Sie spater unter "Eigene Rufnummern" Uiber die Schaltflache "Neue Rufnummer" einrichten.
= Diagnose
Zugangsdaten
System
. Benutzername SIP-Benutzername (0049...) *Die Einrichtungsdaten befinden sich
Assistenten " im Schreiben der LEW TelNet und im
Authentifizierungsname SIP-Benutzername (0049...)
Kundenportal.
Kennwort SIP-Passwort
Registrar sip.vitroconnect.de
Proxy-Server sip.vitroconnect.de
STUN-Server

Rufnummernformat v

Weitere Einstellungenv

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Rechtliches Tipps & Tricks

Newsletter avm.de

Durch einen Klick auf Rufnummernformat oder Weitere Einstellungen kommen Sie zu den
folgenden Einstellmdglichkeiten. Mit Ausnahme des Ortsvorwahl-Prafix, sollten Ihre Einstellungen
wie folgt aussehen.
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Rufnummer bearbeiten

(21 Ubersicht Rufnummernformat a
\ Rufnummernformat
) Internet
. Diese Vorwahlziffern werden der gewahlten Rufnummer vorangestellt:
. Telefonie ~
Landesvorwahl @ Keine O Ohne Prafix (49) O Mit Prafix (0049)
Anrufe
Ortsvorwahl QO Keine () OhnePrifix (821) (@ Mit Prafix (0821)
Anrufbeantwort " ’
nrutbeantworter Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen libermitteln. t

Telefonbuch Sonderrufnummern ohne Vorwahlen tibermitteln.

Ortsvorwahlbeispiel

Weckruf [ Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan fur Augsburg

Fax (internationale Vorwahl 011 statt 00)

[0 Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat iibermitteln
Rufbehandlung

Suffix fiir
Telefoniegerate Internetrufnummern
Eigene Rufnummern
DECT Weitere Einstellungen a

= . Weitere Einstellungen zur Rufnummer
1= Heimnetz

o DTMF-Ubertragung [Automatisch VI
= WLAN

Rufnummernunterdriickung [CLIR Uber Displaynamen VI |
PN
[©] Smart Home (CLIR)
S Diagnose Rufnummeriibermittlung lDeaktiviert V|

System [ Anbieter unterstiitzt G.726 nach RFC 3551

. [0 Anbieter unterstiitzt Riickruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235
Accictenten

Y] Hinweis: Wahlen Sie hier bitte
»IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt“

oder ,,Nur via IPv6* aus.
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