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1 Netzteil
Servicekarte FRITZ! Notiz Sicherheitshinweise
FRITZ! Notiz ist die Kurzibersicht Ihrer FRITZ!Box. ¢ |nstallieren Sie die FRITZ!Box nicht bei Gewitter.
Halten Sle FRlTZ' NOt|Z aUCh naCh AnSChlUSS Und ° Trennen S|e d|e FRlTZlBOX be| GeW|tter vom
Installation als Gedankenstutze griffbereit. Strom und vom DSL.
& Notiz * Die Luftungsschlitze der FRITZ!Box miissen
immer frei sein.
* Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf warmeemp-
findliche Flachen.
¢ Schlief3en Sie die FRITZ!Box an einer leicht er-
reichbaren Steckdose an.
¢ Die FRITZ!Box darf nur innerhalb von Gebauden
FRITZ! Notiz informiert Sie tber verwendet werden.
@ die Leuchtdioden und Tasten 9 Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in
© die Werkseinstellungen der FRITZ!Box Ihrem FRITZ!Box-Handbuch.

© |hre angepassten, eigenen Einstellungen
O die Benutzeroberflache im Kurziiberblick

Am Strom anschlief3en

SchlieBen Sie die FRITZ!Box am Strom an. Die Leuchtdiode ,Power / DSL" beginnt zu blinken.

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Am DSL anschlie3en

Schlieen Sie die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel an lhrem DSL-Anschluss an.
Falls Sie einen
DSL-Anschluss und
zusatzlich einen
analogen oder einen
ISDN-Telefonan-
schluss mit einem

DSL-Splitter haben,
schlieBen Sie die
FRITZ!Box mit dem
DSL/Telefonkabel
DSL  FON LAN 1 LAN2 LAN 3 LAN 4 aer | und dem Telefo-
‘ nadapter aus dem
Lieferumfang an. Wie
Sie daflir vorgehen,
lesen Sie im PDF-
Handbuch auf
avm.de/service

Schnurlostelefone anmelden

e Starten Sie |hr Telefon.

¢ Wenn Sie ein FRITZ!Fon haben, dricken Sie die .Connect/WPS"-Taste der FRITZ!Box. (3
Die Leuchtdioden ,\WLAN", . DECT" und .Connect” blinken und das FRITZ!Fon wird so- FRITZ! Fon
fort angemeldet.

* Telefone anderer Hersteller bringen Sie zunachst in Anmeldebereitschaft und geben
die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert ,0000") bevor Sie die An-
meldung mit der ,Connect/WPS"-Taste abschlief3en.

Die FRITZ!Box unterstutzt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller

Telefone per Kabel anschlief3en

SchlieBen Sie analoge Telefone an die Buchse ,FON" an.

* Die Buchse ,FON" an der Seite ist fur Telefone mit TAE-Stecker ausgelegt.
* Die Buchse ,FON" auf der Rickseite kann fur Telefone mit RJ11-Stecker verwendet werden.




Computer und Smartphones per Kennwort mit WLAN verbinden

Sie konnen Ihre Computer und Smartphones mit dem WLAN-Netzwerkschlissel an der FRITZ!Box anschlief3en.
Unser Beispiel zeigt den Verbindungsaufbau mit einem iPhone.

Offnen Sie die WLAN-Einstellungen Geben Sie den WLAN-Netzwerk- Die WLAN-Verbindung :
Ihres Gerats und wahlen Sie das WLAN- schlissel ein und und stellen Sie die wird hergestellt. g
Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box 7530. Verbindung her. %
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Computer und Smartphones per Tastendruck mit WLAN verbinden

Windows-Computer und Android-Smartphones konnen Sie mit der Funktion WPS per Tastendruck mit der
FRITZ!Box verbinden. Android-Gerate verbinden Sie besonders bequem mit unserer FRITZ!App WLAN aus dem
Google Play Store. Unser Beispiel zeigt den Verbindungsaufbau mit einem Windows-Computer.

Klicken Sie in der Wahlen Sie das WLAN-Funknetz Dricken Sie die .,Connect/WPS"-Taste
Windows Taskleiste (SSID) lhrer FRITZ!Box 7530 aus bis die Leuchtdioden ,WLAN", ,DECT"
auf das WLAN-Symbol. und klicken Sie ,Verbinden". und ,Connect” blinken.

(z

Auf dem Bildschirm
erscheint eine Liste
mit WLAN-Funknetzen.

Netzwerke

WiFi

Netzwerke

WiFi
FRITZIBox 7530 AF

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

FRITZ1Box 7490
FRITZIBox 7480

Computer per Netzwerkkabel verbinden

Sie konnen Computer mit dem Netzwerkkabel an der FRITZ!Box anschlief3en.

LAN 1 LAN2 LAN 3 LAN 4

Internetzugang einrichten

Nachdem Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss ange- * Geben Sie das FRITZ!Box-Kennwort von Ihrer
schlossen und |hre Gerate mit der FRITZ!Box verbun- Servicekarte FRITZ! Notiz ein und folgen Sie den
den haben, konnen Sie die FRITZ!Box fur Internetver- Anweisungen auf dem Bildschirm.
bindungen einrichten: Einstellungen ab Werk
¢ Die FRITZ!Box wird in einer Benutzeroberflache WLAN-Funknetz (SSID) = o
eingerichtet. WLAN-Netzwerkschliissel
3779, 8981 1562, 8981 ;1234
* Sie konnen die Benutzeroberflache auf allen ange- FRITZIBex:Kenawort
schlossen Geraten in einem Internetbrowser offnen.
* Geben Sie http://fritz.box in Ihrem Internetbrowser * Nach Abschluss des Assistenten konnen Sie mit
ein. Die Benutzeroberflache erscheint. allen angeschlossenen Geraten im Internet surfen.
* Ein Assistent hilft Ihnen beim Einrichten der Wir winschen |hnen viel Spal3 beim Surfen und Tele-
FRITZ!Box. fonieren mit Ihrer FRITZ!Box.

Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. Diese Einstellung kann in der Benutzeroberflache

Zur Verbesserung lhres Produkts und fur den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM
1
unter ,Internet / Zugangsdaten / AVM-Dienste” geandert werden.

Moglichkeiten im FRITZ!Box-Heimnetz

Die FRITZ!Box ist die Zentrale in Ihrem Heimnetz, les WLAN im ganzen Haus und hat praktischerwei-
das aus den mit der FRITZ!Box verbundenen Gera- se nur einen Namen und ein Passwort. Erfahren Sie
ten besteht. Die angeschlossenen Gerate konnen mehr unter avm.de/mesh

von allen Teilnehmern gemeinsam verwendet wer-

: Mit Ihrer FRITZ!Box als Mediaserver Ubertragen Sie
den und untereinander Daten austauschen.

gespeicherte Filme, Urlaubsfotos oder Musik kom-

Mit einem FRITZIWLAN Repeater und mit fortabel an lhren Fernseher, WLAN-Lautsprecher
FRITZ!Powerline-Geraten konnen Sie |hr Heimnetz oder Ihr Radio und nutzen Ihr FRITZ!Fon oder Ihr
Uber WLAN-Funk und dber die Stromleitung erwei- Smartphone als Fernbedienung.

tern. Mit der MyFRITZ!App erreichen Sie die FRITZ!Box
Die FRITZ!-Gerate mit WLAN stimmen sich automa- begquem von zu Hause und unterwegs. Sie konnen
tisch untereinander ab und bilden zusammen ein Ihre Anrufliste und Sprachnachrichten abrufen oder
Netz, das so genannte Mesh. Ein Mesh sichert stabi- Smart-Home-Gerate der FRITZ!IDECT-Serie steuern.
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Service und Hilfe

Service und Hilfe finden Sie auf unseren Rechtliche Hinweise und Technische Daten finden Sie
Internetseiten und in den sozialen Netzwerken: in der FRITZ!Box-Hilfe und im Handbuch.
Service avm.de/service CE-Konformitatserklarung
Hiermit erklart AVM, dass sich das Gerat in Ubereinstimmung mit den
Handbuch avm.de/handbuecher grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften
der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.
Ratgeber avm'delratgeber Die Langfassung der CE-Konformitatserklarung finden Sie in englischer
Sprache unter http://en.avm.de/ce
Updates avm.de/download
Support avm.de/support
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